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Technique de Pose

®FERRADIX  ALPHA
Le pieu d´ancrage sans béton

Dans sol naturel, gravier et Enrobé 

pour le béton désactivé et les pavés 

Pour sols naturels

®FERRADIX  CITY
Le pieu d‘ancrage pour une 
économie de béton
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Les produits de la gamme sont développés pour être utilisés comme petites fondations 

dans les domaines de la circulation, de la publicité, des clôtures, du mobilier urbain, des installations 

sportives fixes, notamment : signalisation de circulation, d'information et de sentiers de randonnée, 

mobilier urbain tel que bancs, corbeilles à papier, des grilles, des balustrades et des clôtures. 

Les exemples d'application présentés sur notre site Web ou dans des catalogues et des brochures 

vous donnent une idée des fondations qui conviennent pour chaque application. Cependant, le 

nombre et la taille requise des fondations respectives sont des facteurs déterminants du type de 

sol, de la taille, du poids et de la charge de neige et de vent des différents objets à fixer. En ce qui 

concerne l'utilisation de nos produits pour la fixation d'objets plus grands, nous recommandons 

fortement que la fondation prévue soit sécurisée par un calcul statique. Notre responsabilité pour 

les dommages résultant d'un calcul structurel insuffisant ou incorrect est exclue. Le respect des 

réglementations en vigueur pour l'utilisation / le montage incombe à l'utilisateur des fondations. 

Ce faisant, les règlements et directives du législateur, des autorités de surveillance et des 

associations professionnelles en matière d'exécution, de prévention des accidents et de protection 

de l'environnement doivent être respectés. 

Avant le début des travaux d'assemblage décrits dans le présent guide, il est clair que l'on doit 

s'assurer qu'il n'y a pas d'électricité sur le lieu d'installation de l'objet et de la base de l'appareil. : 

cable, cables pour tv + téléphone, tuyaux d'eau ou de gaz, etc. Aux fins d'une vérification appropriée 

du sous-sol, il convient d'utiliser les plans de puits ou de câbles des entreprises exploitantes ou de 

fournisseurs et d'utiliser les équipements de recherche de câbles ou de sillons appropriés.

® FERRADIX

Nous fournissons les instructions nécessaires sur nos produits et la formation des utilisateurs par 
®notre équipe technique pour assurer l'utilisation optimale des produits FERRADIX .

Responsabilité et application des Produits 
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Nous offrons en plus des explications, des consignes d´utilisation et une formation technique pour 

nos clients, des démonstrations gratuites et sans engagement 

Contactez-nous + 33 7 62 32 48 48 

Ou en ligne : https://ferradix.fr/demonstration-gratuite/

Démonstration directe : 



UN SOL ... UN PIEU !

®FERRADIX  ALPHA - Le pieu d´ancrage sans béton

Technique des Pose

®FERRADIX  ALPHA

Dans sol naturel, gravier 
et enrobé

3



F E R R A D I X . F R4

®
Enfoncez le pieu FERRADIX  ALPHA 

environ 1/3 de sa longueur dans le sol a 

l´aide de la vibration du marteau-piqueur.

1

Avec une barre à mine, par exemple réf : 

110109 ou un pied-de-biche ; pré-forer 

le point de montage.

La profondeur des trous dépends de la 
®longueur du pieu FERRADIX  ALPHA à 

installer. Pour les marteaux piqueurs, 

des tubes extra longs sont disponibles. 

Enfoncez la pointe du pieu 
®FERRADIX  ALPHA dans le trou.

2

3

Insérez le Mouton dans le pieu et 

branchez la pointerolle dans 

le marteau piqueur.
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5

Contrôlez l'alignement vertical de 

l'ancrage au sol à l'aide du dispositif de 

test GIRAFE Réf. 110500 (voir page 23) 

ou utilisez un poteau + un niveau a bulles.

Juste avant l'intrusion de la couronne du 

pieu dans le sol, un alignement final 

après examen est possible.

Glissez d'abord la plaque de serrage, puis 

la bague biconique en acier sur le poteau 
®

et placez l'unité dans le FERRADIX  ALPHA.

 

Film de montage :

 

5

6

Enfoncez le pieu à environ 2-3 cm sous 

le niveau du sol. Cela permet d'obtenir 

la compression nécessaire à la stabilité 

des fondations.

Essai : dans les orifices de la couronne

du pieu, il doit y avoir de la terre pressée.

Il ne doit pas y avoir de cavités.

7

8

Serrez les 4 vis M8 (clé hexagonale 13 mm) 

à l'aide d'un écrou et d'un cliquet ou d'une 

visseuse sans fil.

Félicitations ! 

Vous avez terminé l'installation avec 

succès.
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®Retournez le pieu FERRADIX  ALPHA sur 

sa couronne et prenez son empreinte 

avec une craie grasse.

A l'intérieur du cercle tracez un hexagone.

Idéalement, il faut couper une ouverture 

circulaire dans l'asphalte avec une cloche 

de centrage .

Accessoires réf. 110434.

Autre alternative, avec le ciseau à 

spatule dégagez l'enrobé en suivant 

la forme hexagonale (Ligne rouge).

Film de montage :

 

Installation dans enrobé

 

Le dispositif de centrage, qui reçoit le 

tube de pré-trou et le guide au centre, 

est inséré dans l'ouverture au centre.

La version courte du tube du SUPERSET, 

qui est généralement recommandée pour 

la première étape de pré-trou, est 

généralement suffisante pour installer 

l‘ALPHA dans l‘asphalte.  

L‘aplomb doit être vérifiée régulièrement.3
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6

7

A l'aide du mouton , enfoncez 

partiellement le pieu ALPHA par battage.

Battage final: Attention! Bien contrôler 

l'aplomb à l'aide du mât que vous allez

poser ou la GIRAFE Réf. 110500 

( Voir page 23 ).

FERRADIX
®

Lorsque la couronne se trouve à 5-10 cm 

au-dessus du sol, glissez les gravats 

restants autour du tube, sous la couronne. 

Ajoutez un peu de mortier humidifié 

ou de l'enrobé à froid résineux sous 

la couronne. 

4

5

Utilisez des coups latéraux avec une 

masse pour donner au tube du SUPERSET 

coincé de l'espace au sol.

Dévissez avec le levier. La carotte est 

enlevée en inversant le tube sur une 

surface dure. Si nécessaire, détachez le 

contenu en le frappant le SUPERSET sur 

son extrémité avec une massette.

Les tubes longs du SUPERSET sont utilisés 

dans la deuxième étape de pré-perforation 

et donc pour des profondeurs de fondation 

de 40 cm ou plus. Ces tubes sont également 

utilisés dans les graviers et les sols naturels 

secs ou compactés (Si nécessaire, arrosez le 

point de percussion). Règle relative à la 

profondeur des trous : Longueur du pieux 

+ 5 cm. Faites osciller le SUPERSET afin qu'il 

ne se coince pas à la descente.
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Placez le mât dans le pieu 

 FERRADIX  ALPHA

en serrant la platine à l'aide des 4 boulons. 

®

Félicitations ! 

Vous avez réussi votre pose.

Enlevez les 4 petits bouchons blancs. 

Graissez les inserts.

Ouvrez le kit de fixation correspondant 

au diamètre de votre mât. 

Glissez à la base du mât la platine 

de serrage puis la bague biconique 

brevetée.

 

Enfoncez le pieu FERRADIX ALPHA 

10 mm en dessous du niveau du sol, 

pour placer la platine de fixation. 

Vérifier : La plaque de serrage ou 

de couverture placée sur le boulon 

d'ancrage doit être au ras du tarmac 

environnant. 

®

8

9

10

11



2084

ALPHA
80x400

2070

20 cm ALPHA
Rallonge 60

2099

ALPHA
60 x 800

2069

ALPHA
60 x 600

2066

ALPHA
60 x 400

Kit de fixation

20 cm ALPHA
Rallonge 76

2077

ALPHA
76 x 800

2079

90600

ALPHA
90x600

Selon les 
du poteau

dimensions Selon les 
du poteau

dimensions

Mouton  

ALPHA
76 x 400

2076

ALPHA
76 x 600

2078

®Gamme de base FERRADIX  ALPHA
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FERRADIX  ALPHA
®

+ Kit de fixation
Mouton, avec alésage Superset avec barre
selon la pointerolle

Marteau compresseur 
with la pointerolle

Le matériel indispensable

Niveau à bulle
ou GIRAFE

Graisse pour
inserts

Éponge, balayette,
chiffon

Craie
Mètre

Massette
Truelle

Ciseau pointu
Ciseau à spatule Gants

Clef de 13 à cliquets
ou visseuse

9



le béton désactivé 
et les pavés

FACILITEZ-VOUS LA VIE

®FERRADIX  CITY - Le pieu d´ancrage pour les clôtures

®FERRADIX  CITY

11
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Positionnez le gabarit de carottage

et montez dessus.

Commencez lentement à exercer

une pression sur l’outil en ayant

ouvert l’eau.

Arrêtez le processus de forage à une 

profondeur d'environ 1 à 2 cm; soulevez 

le foret de la plaque de marche et retirez 

la plaque de marche.

Terminez le carottage dans le béton

désactivé, l’enrobé épais, la pierre,

les pavés autobloquants ou les pavés

granit.

L'eau de forage doit rester opaque.

Si cela devient clair, cela signifie que le

débit et donc consommation d'eau

est trop élevé.

Introduisez la cloche de 162 mm

dans le trou du gabarit.

Positionner la carotteuse et la fixer

approvisionnement en eau.

12

                

 

La troisième poignée doit être en

appui contre une de vos jambes.



 

 

 

 

5

6

7

8

Sortez la carotte.

Finissez de descendre jusqu’à une

profondeur de 35 cm.

Préparez une dose de mortier à prise

rapide.

Quantité de béton (environ) : 5 litres

ou 10 kg.

Pour la partie inférieure molle, 

utilisez un massette et burineur 

à spatule longue.
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Remplissez le trou jusqu’à 5 cm

sous la surface du sol.

®FERRADIX  CITY.

Introduisez maintenant

le 



 

 

 

9

10

11

12

Positionnez la GIRAFE dans le

®FERRADIX  CITY et enfoncez le CITY

jusqu’ à 1 cm sous la surface du sol.

Contrôlez l’aplomb à l’aide de

la GIRAFE et de son niveau à

bulle intégré.

Les trous dans la cloche du

®  FERRADIX  CITY

laissent passer l’air puis le 

mortier en surplus. 

Après avoir enlevé les 4 petits

bouchons blancs et graissé les inserts,
®placez le mât dans le FERRADIX  CITY

avec la platine et la bague biconique 

brevetée..

  

Serrez la platine à l’aide des

4 boulons.

Félicitations!

Vous avez réussi votre pose.
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Le matériel indispensable

FERRDIX  CITY +
Kit de fixation

®

et mètre

Niveau à bulle
ou GIRAFE

Carotteuse + 
cloche Ø 162 mm

rapide

inserts
Graisse pour

Réservoir d‘eau 
pressurisée (min. 10 l.)

Seau

Clef de 13 à cliquets 
ou visseuse

Gavarit 
de carottage

Gants +Truelle

Éponge, balayette,
chiffon

15

Massette, Burineur Mortier à prise
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Kit de Fixation Ø 60,3
Bague biconique acier 

Enjoliveur Ø 60,3
inox ou acier *

Kit de Fixation 
Bague biconique acier 

Ø 76,1

Enjoliveur Ø 76,1
Inox ou acier *

Kit de Fixation 80x40
Joint

Enjoliveur 80x40
Inox ou acier *

* Laquage avec les couleurs RAL préférées

Kit de Fixation 
Bague biconique acier

Ø 88,9

Enjoliveur Ø 90
Inox ou acier *
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110300
110350

110301
110351

110302
110352

110307
110357

®Gamme de base FERRADIX  CITY



®FERRADIX  COUNTRY - Le pieu d´ancrage pour les clôtures

Technique de pose

®FERRADIX  COUNTRY

En sol naturel pour les 
clôtures en barreaux et 
en treillis métallique

17

UN SOL ... UN PIEU !



F E R R A D I X . F R18

®Enfoncez la pointe du FERRADIX  COUNTRY 

dans le trou, insérer le mouton et le pieu 

d‘ancrage avec un marteau piqueur dans le sol. 

Vérifiez l'alignement vertical 2-3fois avec un 

niveau á bulles et corrigez la position, le cas 

échéant. Le pieu d´ancrage est complètement 

enserré, c'est-à-dire enfoncé jusqu´au niveau 

du sol.

Insérez le gabarit d´espacement dans le pieu.

1

Commencez dans un coin. Poinçonnez : pour

poteaux 60x40 mm avec tube de pré-forage

Ø 75 mm.

Vérifiez la position verticale du tuyau. 

Une fois la profondeur désirée atteinte, 

tapez le tube avec la masse sur les côtés 

pour le libérer et desserrez-le avec le levier.

2

                

 

Alignez la jauge d'espacement sur la ligne 

de clôture prévue et insérez le tube de 

pré-trou dans le manchon de la jauge 

d'espacement.

3

4

Marquez le chemin du champ de clôture.

Jauge de distance pour clôtures à barreaux 

(télescopique pour le transport) : 

voir réf. 200179.

Idéalement, commencez avec un tube court 

de longueur 60 cm. Vérifiez l‘alignement 

vertical avec le niveau a bulles. Desserrez le 

tube de pré-trou, enlevez le gabarit 

d‘espacement et effectuez le pré-trou final 

avec un tube long.

Contrôlez l‘alignement 2-3x avec le niveau 

a bulles et si nécessaire corrigez l'orientation.
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Lors du montage de poteaux 60x40 pour 

les clôtures de tapis de tige et l'utilisation 
®de 80 cm FERRADIX  COUNTRY (n° de 

commande 110264-1), remplissez le pieu 

avec des gravats, taille de grain 1-3 mm, 

pour que le poteau puisse être inséré dans 

le pieu d´ancrage 45 - 50 cm de profondeur 

puis, Vérifiez la profondeur.

à bulle et remplissez l'espace entre le poteau 
®et FERRADIX  COUNTRY avec des gravillons, 

granulométrie 1-3 mm.

Insérez le poteau, alignez-le avec un niveau 

5

 

6

®Enfoncez la pointe du FERRADIX  COUNTRY  

dans le trou, insérez un mouton d'abattage et 

enfoncez le pieu d'ancrage avec le marteau 

piqueur dans le sol. Vérifiez l´alignement 

vertical avec un niveau a bulles et si 

nécessaire corrigez la position, le cas échéant. 

Le pieu d´ancrage est complètement enserré, 

c'est-à-dire a plat au sol.

7

8

Frappez le poteau de tous les côtés avec 

un maillet en caoutchouc. Pour que le 

remplissage de gravier se dépose dans le 
®pieux FERRADIX  COUNTRY.  
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Avec l´outil de compactage, réf. 110537, 

le sous-sol instable peut être consolidé 

en ajoutant du gravier.  

Le gravier est enfoncé dans le sol avec 

l'énergie de vibration ou la puissance de 

la machine et le sous-sol lui-même sera 

comprimé. Cela augmente la stabilité de 

la clôture.

Contrôlez régulièrement l'alignement 

des poteaux ainsi que du terrain de 

clôture avec le niveau à bulle.

Remplissez de gravier jusqu'au bord 
®supérieur du pieu FERRADIX  COUNTRY

et montez le panneau de clôture. 

                

 

11

À partir du deuxième champ de clôture, 

faites attention au profil du terrain et à 

l'alignement des champs de clôtures.

10

9



Installation 
de clôtures 
a barreaux 

(video) 
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Pour un perçage plus pratique du poteau, 

tirez celui-ci un peu hors du manchon de sol

et percez complètement le trou est. Insérez 

le poteau et vissez la vis auto perceuse 

fournie à l'aide d'une douille SW 7 et d'un 

tournevis sans fil. Enfin, insérez à nouveau 

le morceau de gazon et appuyez dessus 

pour le mettre en place. Fini.

Pour s'assurer que le poteau ne peut pas 

être retiré ou tordu, découpez le gazon 

autour du zone du forage et le mettre de côté. 
®Insérer le poteau dans le FERRADIX  COUNTRY 

et l'aligner.

A l'aide d'un foret Ø 4 mm, percez 

soigneusement le poteau à travers le trou 

tenant la perceuse sous un léger angle.

seulement du gravier - pas de béton



200119-2200103-2 200110-2 200114-2

Ø 55 x 1,5 x 400 mm Ø 55 x 1,5 x 600 mm 90 x 45 x 1,5 x 800 mm90 x 45 x 1,5 x 600 mm

pour poteaux ou poteaux 
neige Ø 50 mm en sols 
caillouteux et compactés

pour poteaux à neige ou 
poteaux Ø 50 mm dans 
les sols remblayés

110264-1  200141-2  200081-2  200094-2

Ø 83 x 1,75 x 600 mm Ø 66 x 1 x 600 mmØ 85 x 1,5 x 800 mm Ø 66 x 1 x 800 mm

pour poteaux 60x40 ou 
Ø 76 mm et moins, 
en pierre compacté

pour poteaux 40x40 ou 
Ø 60 mm et moins, 
en sols compactés

pour poteaux 60x40 ou 
Ø 76 mm et moins, dans 
les sols remblayés

pour poteaux 40x40 ou 
Ø 60 mm et moins, dans 
les sols remblayés

Gamme de base ®FERRADIX  COUNTRY

F E R R A D I X . F R22

pour poteaux 80x40 mm
et moins, dans les sols 
caillouteux et compactés

pour poteaux 80x40 mm
et moins,  dans les sols 
remblayés
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pour

®LA GIRAFE FERRADIX

Niveau à bulle

intégré

Tube inox

Manchon Inox pour

Idéale pour enforncer le CITY et le mettre à niveau



Sträb GmbH & Co. KG 

Behrstraße 53

73240 Wendlingen am Neckar - Allemagne

Assistance et gestion des commandes : 

imen.azizi@straeb.de

+49 7024 94 10 19

+33 7 62 32 48 48
 

www.ferradix.fr 

Votre bureau régional :
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Cette brochure a été imprimée sur du papier 100 % 

recyclé avec le certificat environnemental "Ange Bleu"

Économies de CO2 validées par l'institut de test 

allemand Dekra :

FERRADIX ALPHA 14,2 kg et FERRADIX CITY 11,4 kg

UN SOL ... UN PIEU !


